PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
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Connecteurs coaxiaux série 1.0/2.3

@ Impédance caractéristique :
500

® Gamme de fréquences :
0-10 GHz

@ Tension d'utilisation au niveau de la mer :
<350V

® Tension de tenue :
=750V

@ TOS (modéles droits)
=1.06de0al CHz
<2113 del1a4CHz
=1.22de42a 10 CHz

® Résistance de contact :
contact central : < 6 mQ
contact extérieur : = 3 mQ

® Résistance d'isolement :
=10 GQ

@ Pertes d'insertion :
<0.8dB

® Endurance mécanique :
500 manceuvres

@ Principaux matériaux et traitements de surface utilisés (liste non limitative) :
* pigces élastiques en cuivre au Beryllium traité
* autres pieces metalliques en laiton
= isolants en téflon
e contacts central et extérieur dorés
¢ autres pieces métalliques nickelées ; traitement avec alliage sans Nickel pour
les modéles a souder sur carte.
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DESCRIPTION

Les connecteurs coaxiaux
Amphenol de la série 1.0/2.3 sont
conformes aux normes DIN 41626,

DIN 47297, NFC 93569, NFC 93571

et CECC 22230.

D'impédance 50 Q et présentant
un faible coefficient de réflexion
jusqu’a 10 GHz, ces connecteurs
sont particuligrement adaptés aux
raccordements internes des

équipements de télécommunications,

notamment pour les transmissions
fixes ou mobiles.

Les connecteurs coaxiaux Amphenol

de la série 1.0/2.3 existent dans les
versions suivantes :

* Modes d'accouplement a vis,
a enfichage , a encliquetage
ou Push-Pull (voir en page 2)

» Fiches males et prises femelles

pour cébles souples et semi-rigides

» Fiches males, prises et embases

femelles pour montage dans alvéoles

DIN ou Sub-D

° Embases femelles, disponibles en

technologie Press-Fit (voir en page 2).
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